
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAWIATURA K2/K2F 

Instrukcja obsługi 

 

 



Zwora elektromagnetyczna 

Dzwonek  

Przycisk wyjścia 

Kontroler 

I. DANE TECHNICZNE 

 

II. AKCESORIA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III. ILUSTRACJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model  KLAWIATURA K2 / K2F 
 

Wymiary 79mm x 125mm x 15,5mm 
Materiał Aluminiowa rama, hartowane szkło 
Komunikacja Bluetooth 4.1 
Współpracujący system  Android 4.3/ IOS 7,0 lub nowszy 
Pobór prądu w spoczynku = 15mA 
Pobór prądu podczas pracy = 1A 
Zasilanie DC12V 
Czas odblokowania 1,5s. 
Klasa szczelności IP66 (tylko wersja K2) 
Pamięć kart 20,000 
Pamięć odcisków palca 100 (tylko wersja K2F) 

Kontroler Instrukcja 

Płyta montażowa x1 

Śruby 4+1 

Źródło zasilania 

Klawiatura 



IV. MONTAŻ 

  

1. Wywiercić otwór w odpowiednim miejscu, tak aby bez problemu 

przeciągnąć i podłączyć kabel zasilający. 

 

 

 

 

2. Przykręcić płytę mocującą, uprzednio demontując ją z 

kontrolera. 

 

 

 

 

3. Przygotować przewody do podłączenia pod odpowiednie urządzenia patrz schemat poniżej. 

 

 

 

Oznaczenie kabli; 

 

Czerwony (wtyk) 12V (+) 

Czarny (wtyk) GND (-) 

Pomarańczowy NC 

Żółty COM 

Zielony NO 

Niebieski SW 

Fioletowy IN 

Biały  OUT 

Szary BELL1 

Brązowy BELL2 

 

 

 

 

4. Zawiesić klawiaturę na płycie mocującej 

 i przykręcić śrubę od dołu. 

 



V. PAROWANIE Z APLIKACJĄ  

 

 

1. Nacisnąć wyświetlacz, aby go podświetlić i aktywować. 

 

 

 

 

2. Po informacji dźwiękowej „proszę dodać admin. Bluethoot”, uruchom i 

aktywuj  aplikację. 

 

 

 

 

3. Nacisnąć „≡” w lewym górnym rogu, następnie 

„+dodaj zamek” i wybierz zamek do drzwi.  

 

 

 

4. Nacisnąć na urządzenie wyświetlone na ekranie. Poczekaj kilka sekund, na 

prawidłowe dodanie zamka.  
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